
AdBlue®

L’AdBlue® est une solution prête à l’emploi servant à réduire le taux de dégagement de gaz de type NOx des 
échappement des moteurs Diesel équipés d’un système de postraitement de technologie SCR.    

Applications :
Dépollution des gaz d’échappement des moteurs Diesel faisant appel à la technologie SCR (Selective Cata-
lytic Reduction) par injection dans la ligne d’une solution à base d’urée de haute pureté transformant les gaz 
de type NOx en composants inoffensifs (N+H2O).
Utilisation dans l’automobile, l’industrie, les poids-lourds et l’agricole (partout où la technologie SCR est 
employée).

Propriétés :
Technologie SCR, solution à 32,5 % d’urée de haute pureté dans de l’eau 
déminéralisée.
Formulé uniquement avec des matières premières neuves.
Conservation 18 mois dans son emballage d’origine et à l’abri de la lumière.
A utiliser dans les 4 semaines après ouverture.
L’AdBlue cristalise à partir de -11°C et se détériore à une température supé-
rieure à 40°C.

Normes et Spécifications :
Produit en UE conformément à REACH.
Conforme ISO 22241
Emballage certifié ISO 22241-5
Syst§me de remplissage
certifié ISO 22241-5

Caractéristiques :
Densité à 20°C : 1,088 kg/l  
Aspect : liquide limpide
Couleur : incolore
pH (solution à 10 %) : 10
Concentration en urée : 32,5 %
Température d’ébullition : 103 °C +/- 2 °C

Solubilité dans l’eau : totale
Stabilité au stockage : excellente à l’abri de la lumière et du froid
Température de stockage : -5°C à +30°C
Conditionnement : 10 L, 200 L, 1000 L.
Références : 08021xxx (xxx = 3 chiffres du conditionnement)

Note :
La consommation moyenne d’un 
véhicule particulier ou d’un 
utilitaire léger est d’environ 1 
litre d’AdBlue® pour 1000 km.

Equipement :
Lune�es, gants et protections 
individuelles.
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Les chiffres et valeurs caractéristiques moyennes sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon les valeurs des matières premières. 
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Bidon de 10L avec bec verseur inclus (conforme ISO 22241-5)


