Fiche Technique

Stabilisant Essence

Additif stabilisant multifonctionnel permettant d'augmenter la durée de stockage du carburant et de protéger les
sieges de soupapes.

Propriétés et Applications :

Stabilise et évite la dénaturation des carburants essence tout en protégeant contre l'oxydation.
Prolonge la durée de vie jusqu’a 24 mois (selon le type de carburant).
Regonfle et régénere les joints et élastomeéres.
Protége les membranes contre le désséchement.
Améliore la qualité de la combustion.
Substitut de plomb : évite la récession des siéges de soupapes des moteurs congus pour fonctionner a l'essence
plombée (matériels anciens et véhicules de collection).
Action lubrifiante pour la protection du systéme d‘alimentation en carburant (carburateur).
Utilisable pour les moteurs 2 temps et 4 temps.
Sa couleur rouge permet de s'assurer que le carburant a bien été traité.
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Compatible avec tout moteur Essence. @ @
1 .,
Mode d'emploi :
Dévisser [égérement le bouchon et présser modérément le flacon afin de
remplir le compartiment doseur au volume souhaité. Dévisser totalement

le bouchon et verser la dose dans le réservoir.

Dosage Stabilisant : 10 ml pour 10 litres de carburant.

Dosage Stabilisant et Substitut de Plomb : 50 ml pour 10 litres de carburant. Attention :
Ce produit ne modifie pas
Recommandé : I'indice d’octane du
carburant.

A chaque plein.

Voir I'Octane Booster
Référence : 01030300

Caractéristiques :

Densité a 20°C: 0,81kg/I Température de stockage : 5°C a 30°C
Couleur : Rouge Conditionnement : 250 mL, 25 L, 60 L.
Stabilité au stockage : excellente Références : 01008xxx (xxx = 3 chiffres du conditionnement)

Solubilité (essence) : totale

Les chiffres et valeurs caractéristiques moyennes sont donnés 4 titre indicatif et peuvent varier selon les valeurs des matiéres premiéres.
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